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Albatros L20 (l JJ)

WENTYLAC]JA

Z ODZYSKIEM CIEPLA

CENTRALE WENTYLACY]NE FLEXIT®

* WENTYLATORY PROMIENIOWE TYPU B STEROWANE CZESTOTLIWOSCIOWO
PELNA AUTOMATYKA STERUJACA | SYGNALIZACY]NA

WSPOLPRACA Z DETEKTORAMI WILGOCI, POZARU | CO,

UKLAD BY-PASS STEROWANY CZUJNIKIEM ,,THERMOHUMIDISTAT®”

FILTRY EU-7 Z UKLADEM KONTROLI STANU FILTROW

— FLEXIT’

Dla zdrowego klimatu



Zastosowanie
Jednostka przeznaczona do wentylacji $rednich obiektow
komercyjnych typu pomieszczenia magazynowe, hale sprzedazy,
restauracje, itp.

Budowa centrali Albatros L20 (L30)

1. Obudowa z blachy ocynkowanej wypetnionej 5 cm warstwa
wetny mineralnej izolujacej
cieplnie i akustycznie.

2. Dwa wentylatory pro-
mieniowe (wirnik typu B)
sterowane czestotliwosciowo
(falowniki).

3. Krzyzowy wymiennik ciepta
o sprawnosci do 70 %.

4. Ukfad by-pass (obejscie wy-

miennika w ciggu nawiew-

nym).

Nagrzewnica elektryczna (nagrzewnica wodna jako opcja).

Dwa filtry klasy EU-7 (na nawiewie i wyciggu).

7. Czujnik temperatury i wilgotnosci (tzw. Thermohumidistat®)

zabezpieczajgcy kasete wymiennika ciepta przed zamarznieciem

skropliny.

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego.

Czujnik temperatury wody powrotnej (w centralach z nagrzew-

nica wodng).

10. Dwa presostaty (czujniki cisnienia) na obu filtrach (kontrola
stanu filtrow).

11. Ukfad odprowadzenia skroplin.

12. Panel sterujacy SP-400.

13. Panel sygnalizacyjny SP-410 — informujacy o stanie pracy
urzadzenia (zapchanie filtrow, zadziatanie funkcji "MOTOR

o P

© @3

PROTECT", otwarcie/zamkniecie kanatu by-passu, prace
nagrzewnicy, itp.).
Panel SP-400 skfada sie z dwdch czesci: programatora

tygodniowego oraz panelu operacyjno-sygnalizacyjnego.

Programator tygodniowy umozliwia programowanie trybéw pracy:
"LOW" i "HIGH". Tryb LOW jest trybem przewidzianym dla nocy
(obnizenie predkosci wentylatoréw lub ich zatrzymanie; mozliwa

SCHEMAT IDEOWY CENTRALI

W — WYMIENNIK KRZYZOWY

BT - TERMOSTAT PRZECIWPOZAROWY

OT — TERMOSTAT PRZEGRZANIA

VE - NAGRZEWNICA WTORNA
(elektryczna lub wodna)

TV1 — CZUINIK CISNIENIA

T1  — CZUINIK TEMP. | WILGOTNOSCI

T2 - CZUINIK TEMP. POWIETRZA

NAWIEWANEGO

FV1 — CZUINIK CISNIENIA NA FILTRZE
WYCIAGU

FV2 — CZUINIK CISNIENIA NA FILTRZE
NAWIEWU

SP3 — PRZEPUSTNICA BY-PASSU

SP1 — PRZEPUSTNICA WYLOTU POWIETRZA
(wyposazenie dodatkowe)

SP2 — PRZEPUSTNICA WLOTU POWIETRZA
(wyposazenie dodatkowe)

1 — POWIETRZE ZEWNETRZNE M1 — WENTYLATOR NAWIEWU
2 — NAWIEW DO POMIESZCZEN M2 — WENTYLATOR WYCIAGU
3 - WYCAG F1 - FILTR NAWIEWU (EU-7)
4 —WYRZUT F2 - FILTR WYCIAGU (EU-7)
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jest takze automatyczna obnizka temperatury nawiewu o 3 °C). Tryb
"HIGH" jest normalnym trybem pracy urzadzenia (dziennym).
Odpowiednie wartosci predkosci nastawiane s3 na trymerach
wyskalowanych w procentach maksymalnej wydajnosci dla kazdego
wentylatora osobno. Programator stuzy do nastawy przedziatéw
czasowych, w ktérych urzadzenie ma pracowadé w wybranym trybie.
Panel operacyjno-sygnalizacyjny umozliwia:

a) czasowe wymuszenie maksymalnej

predkosci wentylatoréw na okres

60/120/180 min., S

b) testowanie lampek sygnalizacyjnych, s @
c) sygnalizacje usterki urzadzenia,

d) sygnalizacje trybu pracy "LOW",

e) sygnalizacje trybu pracy "HIGH". =
Opcjonalnie centrale mozna wyposazy¢ w e
zewnetrzny regulator temperatury — umozliwia ot
sterowanie temperaturg nawiewu z dowol- TTe—
nego pomieszczenia poza centrala. Panel SP-400

Wspotpraca z urzadzeniami zewnetrznymi

Centrala posiada mozliwos¢ sterowania zewnetrzng chfodnica.
Wspbotpracuje z czujnikiem dymu/pozaru. Przy wykryciu pozaru
zewnetrznego jak i wewnetrznego centrala zatrzymuje sie
i automatycznie zamyka klapy przeciwpozarowe (o ile zostaty
zainstalowane).

Centrala przyjmuje sygnat 0-10 V od réznych detektoréw (np. CO,)
wpltywajacy na predkos¢ obrotowa wentylatorow.

W przypadku zastosowania nagrzewnicy wodnej centrala steruje:
silnikiem zaworu tréjdroznego (zasilanie i sterowanie), pompa
ttoczacg oraz silnikami przepustnic zamykajacych na wlocie i wylocie
centrali.

Wewnetrzna automatyka centrali zabezpiecza m.in. nagrzewnice
wodng przed zamarznieciem wody (wentylatory zostajg

zatrzymane), umozliwia obnizke temperatury o 3 °C dla trybu
nocnego. Centrala réwniez automatycznie obniza predkosc
wentylatoréw, jezeli praca nagrzewnicy jest niewystarczajgca dla
utrzymania zagdanej temperatury nawiewu.




. ELEKTRA

WYMIARY CENTRALI '

’ ; [ —
e O |
@

=55 mm

’
|
| ¥ N__|.|

A il
m
]
1
T
o
Yy

-

Wymiar A B C D E F G H I J K L

Albatros L20 2060 650 760 650 1265 1380 800 @400 390 950 400 315
Albatros L30 2200 650 900 650 1265 1380 800 @400 390 950 400 315
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Kolor czerwony — Natezenie dzwieku Ly, (por. tabela korekgji)
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Dane techniczne L20 L30
nagrz. elektr. nagrz. wod. nagrz. elektr. nagrz. wod.
Wydajnos¢ maksymalna 2000 2000 3000 3000 m?/h
Masa 320 320 360 360 [kal
Napiecie znamionowe 400 230 400 230 V]
Bezpiecznik 3 x32 2x16 3 x40 2x16 [A]
Prad znamionowy 3x32 2x16 3 x40 2x16 [A]
Moc nagrzewnicy wtérnej 15 26/23/18/14 21 36/30/24/19 [kw]
Moc wentylatoréw 2x0,75 2x0,75 2x1,1 2x1,1 [kw]
Moc catkowita 16,7 1,72 23,4 2,42 [kw]
Srednice ztacz @ 400 @ 400 @ 400 @ 400 [mm]
Predkos¢ wentylatoréw 2780 2780 2780 2780 [obr/min]
Maksymalne ci$nienie robocze 800 800 1000 1000 [Pa]
FILTRY

a) wyciag EU-7 kieszeniowy w standardzie
b) nawiew EU-7 kieszeniowy w standardzie
Sterowanie panel SP-400 w standardzie
Presostaty na nawiewie i wyciggu w standardzie

Poziom dzwieku

Wspét. korekcji dla Lw L20 L30

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 63 125 250 500 1000 2000 4000
Powietrze doprow. 6 -16 -6 =7 -1 -4 -23 -7 -14 -9 -4 -1 -17 -26
Wyciag -1 -9 22 -17 -34 -39 <-40 -1 -1 -21 -14 -33 <40 <-40
Do otoczenia 50,8 50,8 57,9 599 629 614 577 60,8 54,8 59,0 62,6 632 61,1 545

Parametry dZzwiekowe podano w postaci natezenia dzwieku Lw z wykresu wydajnosci, skorygowanego przy uzyciu powyzszej tabeli dla
poszczegodlnych pasm oktawowych.
Dane dla powietrza doprowadzanego zmierzono zgodnie z I1SO 5136 ,,In duct method”. Przyrzad pomiarowy Bruel & Kjar 2260.

Parametry nagrzewnicy wodnej

Wartosc fizyczna L20 L30 j-m.
Temperatura wody doptywowej 80 70 60 50 80 70 60 50 °C
Temperatura wody powrotnej 60 50 40 30 60 50 40 30 °C
Przeptyw wody 0,33 0,28 0,22 0,17 0,44 0,37 0,29 0,23 L/s
Catkowity spadek cisnienia (na baterii i zaworze) 10 7 5 3 17 12 8 5 kPa
Srednica rury 20 20 20 20 20 20 20 20 mm
Moc nagrzewnicy 26 23 18 14 36 30 24 19 kW

SIEC DYSTRYBUTOROW | INSTALATOROW
NA TERENIE CALEGO KRAJU!

ELEKTRA

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa m %ﬂy

telefon (22) 843 32 82, fax (22) 843 47 52 Q g \501
e-mail: info@elektra.pl www.elektra.pl
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